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Комплекс �©�ø���������� ������ �ª  разработан и производится в Республике 
Башкортостан (г.Уфа) и предназначен для создания систем 
диспетчерского контроля газораспределительных пунктов (ГРП)  
города. 

Комплекс �©�ø���������� �� ���� �ª  обеспечивает автоматическое 
измерение и передачу в центральный диспетчерский центр в 
режиме реального времени по УКВ-радиоканалу важнейших 
параметров работы ГРП, таких как �^�Z�\�e�_�g�b�_���� �l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z�����b��
�j�Z�k�o�h�^�� �]�Z�a�Z���� �i�h�e�h�`�_�g�b�_�� �a�Z�^�\�b�`�_�d���� �i�_�j�b�f�_�l�j�� �h�o�j�Z�g�g�h�c��
�k�b�]�g�Z�e�b�a�Z�p�b�b����

 
 

 
Комплекс �©�ø���������� �� ���� �ª  обеспечивает управление исполнительными механизмами ГРП 

(задвижками, поворотными запорными клапанами и др.) в режиме реального времени. 
 Комплекс �©�ø���������� ������ �ª состоит из диспетчерской станции (ДС) и контроллера телеметрии 

ГРП. 

�„  �>�b�k�i�_�l�q�_�j�k�d�Z�y���k�l�Z�g�p�b�y����

ДС обеспечивает работу до 256 ГРП. ДС представляет собой компьютерный комплекс с 
контроллером УКВ-пакетной связи и программным обеспечением диспетчера. 
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АРМ ДС выполняет следующие основные функции: 

�¾ автоматический периодический опрос состояния 
ГРП по УКВ-радиоканалу; 

�¾ передача команд диспетчера на агрегаты ГРП по 
УКВ-радиоканалу; 

�¾ автоматическое слежение за принятыми 
параметрами ГРП с выдачей звуковых сигналов и 
голосовых сообщений диспетчеру при их 
критическом изменении;  

�¾ долговременное (до 12 месяцев) хранение всей 
принятой и переданной информации в архивах на 
жестком диске. 

�¾ визуальный контроль ГРП диспетчером; 
�¾ формирование и печать отчетов, таблиц, 

графиков по каждому ГРП за любой интересуемый 
интервал времени; 

�¾ формирование команд для передачи в ГРП через 
сервер ЦДС. 

 

�„  �D�h�g�l�j�h�e�e�_�j���l�_�e�_�f�_�l�j�b�b�����=�J�I����

Контроллер телеметрии  ГРП выполнен в 19" корпусе и представляет собой функционально и 
конструктивно законченное устройство.  

Контроллер имеет удобную конструкцию, 
обеспечивающую оперативный доступ 
обслуживающего персонала, как к электронной 
части контроллера, так и к гребенке контактов для 
подключения проводов датчиков и исполнительных 
механизмов ГРП. В комплект каждого контроллера  
источник бесперебойного питания, 

обеспечивающий, при отключении сети 220в, автономную работу контроллера в течение 1 часа.  
Основные функции микроконтроллера:  

�¾ Автоматическое измерение и передача в ДС показаний 
датчиков ГРП по УКВ-радиоканалу;  

�¾ выдача сигналов управления на исполнительные 
механизмы ГРП по командам от ДС; 

�¾ проведение самодиагностики  с автоматическим 
сообщением своего состояния в  ДС; 

�¾ спорадический выход на связь с ЦДС в случае 
критического изменения контролируемых сигналов или 
возникновения нештатных ситуаций; 

�„  �>�Z�e�v�g�h�k�l�v���d�Z�g�Z�e�Z���k�\�y�a�b��

�����ø�ð�������������� �����-������ реализован на базе УКВ-
радиостанций.  

Диапазон частот 135-175/ 403-475 мГц.  

Расстояние от ДС до ГРП – до 70 км. 

�„  �M�k�e�h�\�b�y���b���k�j�h�d�b���i�h�k�l�Z�\�d�b��

Оборудование поставляется со склада в Уфе. Срок поставки – 1..2 месяца. Гарантия - 1 год. 
Обеспечивается послегарантийное сопровождение – 8 лет. Выполняются монтажные и ПНР. 

 
 
Оборудование "Каскад" соответствует всем требованиям. изложенным в регламентирующих 

документах (СниП 2.04.08-87*,СниП 42-01-98,СП 42-101-98, ПБ 12-245-98  п.2.1.  п.3.4.  М.1999Г). 
 
 
За подробной информацией и ценами просим обращаться в предприятие – изготовитель. 
 
 
 
Все права защищены. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ36.Н24767 


